SVRcomMPACT

Il modello di svuotasacchi automatica
SVR Compact, brevettato da COMAYV,
risponde alle richieste dell'industria
plastica per una soluzione compatta e
pulita nello svuotamento di prodotti
granulari.

La speciale presa ad aghi permette un
lieve sollevamento del sacco, senza
forzare la superficie del sacco stesso e
danneggiarlo.

La gestione tramite inverter permette
il settaggio delle lame di taglio e degli
sbattitori, in riferimento al tipo di
sacco, migliorandone lo svuotamento.

SVR COMPACT

L'elevata sicurezza del modello SVR
Compact la rende il partner ideale per
quelle societa alla ricerca di una
svuotasacchi ad elevata automazione,
con livelli di interfaccia tra i pil
sofisticati presenti oggi sul mercato.

B APPLICAZIONE B CARATTERISTICHE
SACCHI: plastica, carta con rivestimento PARTIA CONTATTO CON IL MATERIALE: Acciaio
DIMENSIONE: 25 Kg al Carbonio o Acciaio 304/316L
PRODOTTI: granulo plastico SUPPORTO: Ferro verniciato
® PROGETTO B ACCESSORI
COEFFICIENTE DI SVUOTAMENTO: g9,96% per Pressa per sacchivuoti  Tarara
granulo plastico Pressa Idraulica Kit Alta Temperatura
CICLO DI LAVORO: Automatico Aero Convogliatore Modulo Profinet
GESTIONE: PLC Valvola Stellare Modulo Profibus
m MODELLI
H CONFORMITA'
SVR COMPACT
SVR COMPACT ELITE
SVR COMPACT DELUXE
EC3935/2004
(optional)
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® DIMENSIONI E PESO **

In riferimento al modello SVR COMPACT con CP; per altre versioni contattare COMAV
** e quote sono da ritenersi indicative e soggette a modifiche in riferimento al tipo di progetto
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E #P 5350 kg § #P 5850 kg E *P 7750 kg
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COMPACT COMPACT ELITE COMPACT DELUXE

www.comav-srl.com



